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AGIRIA

1 LANEN XEDEA
Kontratu honetako lanen xedea da egun dauden informazio seinaleak eguneratu eta gehitzea, bai hirigunean bai Arrasateko udalerriko irteera-sarrerako sarbideetan.

Horretarako, adierazle mota bi ezarri ditugu, kokalekuaren arabera:
1. Orientazio seinaleak, hiriguneetarako: 

· Geziez eta panel angeluzuzenez, aurretik zeudenen euskarri berdinez.
2. Noranzko seinaleak, herriarteko eremuetarako:  

· Lama modulagarriko kartelen bidez, euskarriekin.
2 LANEN EDUKIA
Kontratu honetarako lanetan sartzen dira:

Hiri seinale informatiboak hornitzea, geziez eta bakarkako panelez osaturik, ainguratzeko piezekin eta eusteko euskarriekin.  

Bakarkako lamez osatutako kartel modulagarrien horniketa, haien ainguratze piezekin eta eusteko euskarriekin.

Kokalekuak berriro planteatzea, seinale elementu berriak jartzeko, obra zuzendariak emandako jarraibide espezifikoei erantzunez. 
Multzo horiek eta kartelak osatzen dituzten elementuak jarri eta muntatzea kokatuta doazen lekuan, zapatak zulatuz eta hormigonatuz.

Kentzeko moduko elementuak kentzea, hala badagokie, egoera txarrean daudelako, zirkulazio noranzkoa aldatu delako, testuak eguneratu direlako, eta abar.

Zoladuraren erremateak burutu eta inguruko zonaldea garbitu.

3 EZAUGARRI TEKNIKOAK
Orain hemen deskribatzen ditugu hiri eremuetarako “Orientazio Seinale”ei eta herriarteko eremuetarako "Noranzko Seinale"ei dagozkien materialen ezaugarriak.

Materialen ezaugarriak egiaztatzeko, aurkeztu behar da, jarri beharreko elementu bakoitzeko, produktuaren ziurtagiri bat, Erakunde independente batek egina, egiaztatuko duena haren erresistentzia mekanikoa, era uniformean banatutako karga saioen bidez egiaztaturik, 135311-2008 UNE Arauaren 5. atalean definitutako karga kalkuluko hipotesien eta koefizienteen arabera, bai eta zimentazioaren eta aluminiozko euskarriaren erresistentzia kalkulu bat ere, hipotesi bertsuen arabera, eta multzoaren neurrien eta lursail motaren arabera.

Era berean, haize kargetako erresistentziak zehaztuko dira, forma koefizienteen, aluminioaren segurtasunaren eta kargen segurtasunaren konbinazioak maioraturik.
· Produktuaren ziurtagiri hori, Erakunde independente batek emana, nahitaez aurkeztu behar da eskaintzan, lizitatzailearen kaudimen teknikoaren egiaztagiriaren baldintza gisa.
· Era berean, baloratuko da lizitatzaileak aurkeztea eskaintzan jarri beharreko orientazio eta noranzko seinaleen azterketa bat, eta hor azalduko ditu proposamenak eta dagokion dokumentazio grafikoa (diseinuak, planoak, argazkiak, eta abar).
3.1 Orientazio seinaleak
3.1.1 Gezia eta panel angeluzuzena
Oso-osorik aluminio anodizatuan fabrikaturik egongo dira, 52 mm-ko zabalerako perimetro profil batez osaturik, eta arteak izango ditu, aurpegi bietan kokatzeko 2 mm-ko lodierako aluminio xaflak, osatuz kaxoi itxi bat eta urekiko estankoa. 

Panelen dimentsioa izango da 1.600 mm-ko zabalerakoa eta alturan 300, 400, 500 eta 600 mm-koa, testu lerroen arabera.
· Fabrikatu baino lehen, adjudikaziodunak, onartze aldera, panelen behin betiko diseinuak aurkeztuko ditu, testuak, dimentsioak, euskarrien sekzioa eta luzera eta zapaten dimentsioa jarriko ditu.
Aurrealdeko aurpegia bukaturik geratuko da, 1 MAILAko lamina atzeraislatzaileaz, alfabetoaz, orlak, sinboloak, geziak eta kolore kodea, AIMPEren (1995eko urrian) “Hiriko seinale informatiboetarako gomendio"en arabera.
3.1.2 Eusteko euskarriak
Monozutabe motakoa eta oinarrizko euskarria aluminio anodizatu ildokatuko eta sekzio zilindrikodun teleskopikoa, dimentsioen eta eusteko panel kopuruaren arabera kalkulatutako diametro, lodiera eta luzerakoa.  Goiko aldea errematatuko du aluminio anodizatuko txano batek, iragazgaiztasuna ziurtatzeko.

Panelak euskarrira finkatuko dira aluminiozko profilez, zuzenean sartuta perimetro profilean, aluminio anodizatu ildokatuzko besarkagailuez, oinarriak eta bridak eraturik, 18/10 altzairu herdoilgaitzeko torlojuteriaz baturik.
3.1.3 Oinarria eta ainguralekua
Oinarri eta ainguratze multzoa osatuko dute 1,8 mm-ko kalibreko xafla batek, altzairu galbanizatuan, eta 12 mm-ko lodiera dute bi erdibrida ildokatuk, fundizioko altzairuan, oinarrizko zutabeak perpendikular egoten behartu eta zutabearen errotazioa galarazi dezan.
Erdibrida horiek lurrari finkatuko zaizkio, lau ainguratze berno zinkatuz, M-22 x 500 mm-koak luzeran, azkoin bikoitz eta zirrindolekin.
3.1.4 Jartzea eta muntatzea
Oinarri eta teleskopikodun euskarrien ainguratzea jartzeko, zapata bat induskatuko dute, eta dimentsioak kalkulatu eta justifikatu egingo dira, lursailaren, panel kopuruaren eta multzoaren alturaren arabera. Horren ostean erresistentzia hormigoiaz beteko da, lursailaren egoeraren arabera. 

Geroago, panelak jarriko dituzte, goitik beherako ordenaturik, gezi noranzkoek eta fondo koloreez.

Zutabe/panelak multzoa jarri eta gero, lurretik lehen adierazlerako altura librea 2,40 m-ra egongo da.
3.2 Noranzko seinaleak
3.2.1 Lama modulagarriko kartelak 

Kartelok honela daude osatuta: banakako lamak, 175 x 2,5 mm lodieran, aluminio estrusionatuan fabrikaturik.
· Kartelen dimentsioa finkatuko da inskripzioen oinarrian, kontuan izanik hizki mota eta karaktereen tamaina, bereziki, oinarrizko altura (Hb).
· Fabrikatu baino lehen, adjudikaziodunak, onartze aldera, panelen behin betiko diseinuak aurkeztuko ditu, testuak, dimentsioak, euskarrien sekzioa eta luzera eta zapaten dimentsioa jarriko ditu.
Aurrealdeko aurpegia bukaturik geratuko da, 2 MAILAko lamina atzeraislatzaileaz, alfabetoaz, orlak, sinboloak, geziak eta kolore kodea, honekin bat, Sustapen Ministerioaren “Errepide Jarraibideak. Seinale bertikalak. 8.1-IC Araua (1999ko abenduan).
3.2.2 Eusteko euskarriak
Altzairu galbanizatuko IPN profila eta eutsi beharreko kartelaren dimentsioen eta haren altura librearen arabera kalkulatutako sekziokoa eta luzerakoa.  

Euskarri bakoitzak soldaturik eramango du behealdean 400x400x18 mm-ko oinarri xafla bat, 250x150x15 mm-ko loderako kartelekin.

Erdibrida horiek lurrari finkatuko zaizkio, lau ainguratze berno zinkatuz, M-22 x 700 mm-koak luzeran, azkoin bikoitz eta zirrindolekin.

Kartela finkatuko zaie euskarriei aluminiozko zorroez (lamako 4 unitate), 18/10 altzairu herdoilezineko torlojuteria bidez.
3.2.3 Jartzea eta muntatzea
Oinarri eta teleskopikodun euskarrien ainguratzea jartzeko, zapata bat induskatuko dute, eta dimentsioak kalkulatu eta justifikatu egingo dira, lursailaren, panel kopuruaren eta multzoaren alturaren arabera. Horren ostean erresistentzia hormigoiaz beteko da, lursailaren egoeraren arabera. 

Geroago, lamak muntatuko dituzte, aldez aurretik ordenaturik, txikienetik hasita kartela osatu arte.

Kartela jarritakoan, lurretik lehen lamara dagoen altura librea egongo da, gutxienez, 2,00 m-ra.
4 ZUINKETA 

Jartzeko lanak benetan hasi baino lehen, adjudikaziodunak, obra zuzendariarekin elkarlanean, zuinketa bat egingo du, datu hauek jasoko dituzten lanen definizioa zehazteko.  

· Euskarri bakoitzaren kokalekua, non-eta zehaztuko den multzo bakoitzerako zimentazio mota, lursailaren egoeraren eta multzoaren edo kartelaren dimentsioen arabera, eta agiri grafikoak eta/edo argazkiak emango ditu.
· Multzoetakoren bat edo baten kokalekua edo osaeran proposatutako aldaketak, bai eta bidezkotzat jotako neurri osagarriak.
· Adierazleetako baten diseinuan edo edukian proposatutako aldaketak, horien oinarrizko ezaugarri fisikoei eragin barik.
· Exekuzio unitateak neurtzean izandako aldaera, sartutako aldaketen ondorioz ateratakoak.
· Lanen exekuzio planari buruzko doikuntzak, zuinketan antzemandako aldaketen ondorioz, eskaintzan horietarako aurreikusitako epeari eragin barik.
5 ERAKUSGAIAK 

Eskaintza osatzen dutenez, proposatutako materialen erakusgai hauek aurkeztu behar dituzte lizitatzaileek:
· 1.600x300 mm-ko altura eta 52 mm-ko zabalera, aluminio anodizatuko profilean, kaxoi itxiko mota, lamina erretroislatzailean errotulatua, 1 mailakoa, fondo laranjakoa eta testu zurikoa: “Iturripeko kiroldegia – piktograma, S-17 seinalearekin eta gezi batekin, eskumarantz adierazita”..

Panela muntaturik dago, aluminio anodizatuko zutabe batean, 90 x 5 mm-ko zabalerako diametrokoa eta 500 mm-ko luzera duena, aluminiozko besarkagailu birekin (oinarria-birda) eta goialdean erremataturik aluminio anodizatuko txano batez.
· 175 x 2,5 mm-ko lodierako bi lama, bakoitzak 1.200 mm-ko luzerako aluminio estrusionatuan, 2 mailako lamina erretroislatzailean errotulaturik, fondo zuriaz eta testu beltzez: “ARRASATE ----- MONDRAGÓN” montaturik, altzairu galbanizatuzko zutabe batean luzeran IPN-120x500 mm, alumiozko lau zorroez.






























































































